
Входное напряжение питания AC 120–240 В Потребляемый ток от шины, не более 2 мА

Предельный диапазон входных напряжений AC 100–277 В Диапазон диммирования 0.1–100%

Частота питающей сети 50/60 Гц Максимальное выходное напряжение без нагрузки* 60 В макс

Предельный диапазон входных напряжений постоянного тока не допустимо Отклонение выходного тока ±5%

PF ≥0.94 Длина проводников 15±2 см

Потребляемая мощность в режиме сна ≤1 Вт Степень защиты от внешних воздействий IP20

Ток холодного старта ≤30 А/AC  230 В Максимальная температура корпуса Tc 90 °C

Количество выходных каналов 1 канал Диапазон рабочих температур окружающей среды** −20... +50 °C

Протокол управления DALI 2.0

Артикул 030908(1) 030909(1) 030910(1) 031611(1) 031613(1)

Выходной ток 120–350 мА 350–700 мА 500–850 мА 350–700 мА 850–1200 мА

Диапазон выходного напряжения DC 9–42 В DC 9–45 В DC 9–48 В DC 2–21 В DC 9–47 В

Максимальная выходная мощность 10 Вт 20 Вт 40 Вт 10 Вт 40 Вт

КПД (230 В, полная нагрузка) ≥0.78 ≥0.85 ≥0.87 ≥0.78 ≥0.78

Ток потребления от сети (при AC 100 В) 0.12 А 0.21 А 0.6 А 0.12 А 0.6 А

Габаритные размеры 75×35×27 мм 88×43×27 мм 122×44×27 мм 75×35×27 мм 121×44×27 мм
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030908(1)
120 мА 150 мА 180 мА 210 мА 260 мА 290 мА 320 мА 350 мА

9–42 В 9–42 В 9–42 В 9–42 В 9–38 В 9–34 В 9–31 В 9–28 В

030909(1)
350 мА 400 мА 450 В 500 мА 550 мА 600 мА 650 мА 700 мА

9–45 В 9–45 В 9–44 В 9–40 В 9–36 В 9–33 В 9–30 В 9–28 В

030910(1)
500 мА 550 мА 600 мА 650 мА 700 мА 750 мА 800 мА 850 мА

9–48 В 9–48 В 9–48 В 9–48 В 9–48 В 9–48 В 9–48 В 9–47 В

031611(1)
350 мА 400 мА 450 мА 500 мА 550 мА 600 мА 650 мА 700 мА

2–21 В 2–21 В 2–21 В 2–20 В 2–18 В 2–16 В 2–15 В 2–14 В

031613(1)
850 мА 900 мА 950 мА 1000 мА 1050 мА 1100 мА 1150 мА 1200 мА

9–42 В 9–42 В 9–42 В 9–40 В 9–38 В 9–36 В 9–34 В 9–33 В
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Рисунок 1.
Пример схемы подключения источника питания с управлением DALI

Рисунок 2.
Пример схемы подключения источника питания с управлением Push DIM



Рис. 5. Максимальная допустимая нагрузка, % от мощности источникаРис. 4. Свободное пространство вокруг источника
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Неисправность Причина Метод устранения

Источник 
не включается

Нет контакта в соединениях Проверьте все подключения

Перепутаны вход и выход В результате такого подключения источник тока выходит из строя. 
Замените источник

В нагрузке присутствует короткое замыкание (КЗ) Внимательно проверьте все цепи на отсутствие КЗ

Неправильная полярность подключения нагрузки Подключите нагрузку, соблюдая полярность. Если проблема 
не решена, светодиоды вышли из строя. Замените светодиоды

Самопроизвольное 
периодическое 
включение 
и выключение

Вы пытаетесь подключить источник тока к устройству, 
которое необходимо питать от источника напряжения

Замените источник тока на источник
напряжения, подходящий по параметрам

Превышена максимально допустимая мощность нагрузки Уменьшите нагрузку или замените источник тока на более мощный

Падение напряжения на светодиодах ниже минимального 
выходного напряжения источника

Уменьшите количество подсоединенных светодиодов 
или замените источник тока на подходящий для подключаемых 
светодиодов

Управление 
не выполняется 
или выполняется 
нестабильно

Нет контакта в соединениях Проверьте все подключения

Короткое замыкание в проводах шины DALI Внимательно проверьте все цепи и устраните короткое замыкание

Провода шины DALI слишком длинные или имеют 
недостаточное сечение

Проверьте работу оборудования в непосредственной близости друг 
к другу. Если система заработала, замените кабель управления

Неправильно настроено оборудование Выполните настройку согласно инструкции и требованиям проекта

Температура корпуса 
более +70 °С

Превышена максимально допустимая
мощность нагрузки Уменьшите нагрузку или замените источник на более мощный

Недостаточное пространство для отвода тепла Проверьте температуру среды, обеспечьте вентиляцию
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